Anlage 3 zu Vorlage 463/2020-2025

Acker

Plangrundlagen:

Acker

M1

8.1

5

11 4.5

Betriebstankstelle VM2 1.4
und Vorplatz

17
Eyller Muhle

Berg-Ahornallee an der Heronger/Slimer/

Wankumer Stralde (L 140)
Objektkennung AL-KLE-0133

Entwurf Bebauungsplan en-Eyll Nr. 9 (Feuerwehrgeratehaus

und Rettungswache Eyll), erst

von Bliro StadtUmBau, Kevelaer, 12/2023

Gesamtes Plangebiet:

VM 1 und VM 3 bis 6

M3

8.2 (Rohrrigole
beachten!)

Flst. 622
Flur 4
Gem. Eyll

Hinweis: Eine ausfiihrliche Beschreibung der Vermeidungs- und
KompensationsmaBnahmen ist dem Erlduterungsbericht zum LFB
zu entnehmen!

VermeidungsmafRnahmen

VermeidungsmaBnahme VM 1: Allgemeiner Bodenschutz
Mutterboden ist gem. § 202 BauGB im nutzbaren Zustand zu erhalten
und vor Vergeudung zu schitzen. Daher sind bei allen Bodenarbeiten
Ober- und Unterboden getrennt zu lagern. Soweit moglich, sind die
Bdden in der Region unter Berlcksichtigung ihrer Herkunft wieder
einzubauen. Sollte zur Anpassung des Geldndes Boden bendtigt werden,
so ist hierfir vorrangig der vor Ort anfallende Bodenaushub zu
verwenden.

Zur Vermeidung schadlicher Bodenveranderungen beim Auf- und
Einbringen von Materialien sowie durch physikalische Einwirkungen sind
die Vorgaben der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) zu beachten. Die BBodSchV dient dem Schutz der
durchwurzelbaren Bodenschicht wie auch dem Boden unterhalb oder
aulerhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht.

VermeidungsmaBnahme VM 2: Riickfiihrung des
Niederschlagswassers in den natiirlichen Wasserkreislauf durch
Versickerung/ Rigolen

Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser ist mit Ausnahme des
Bereiches der Betriebstankstelle dem naturlichen Wasserkreislauf wieder
zuzufiihren. Dies wird Uber die Einleitung der Dachwasser in Rigolen und
des Niederschlagswassers der ErschlieBungsflachen in Versickerungs-
mulden erfolgen.

VermeidungsmaBnahme VM 3: Verringerung des
Versiegelungsgrades durch die Verwendung wasserdurchldssiger
Flachenbefestigungen in den Pkw-Stellplatzen

Zur Minderung der Reduzierung des oberflachigen Niederschlagswasser-
abflusses sind Pkw-Stellplatze mit wasserdurchlassigen Pflasterbelagen
auszufihren; hierzu zahlen z.B. Pflasterungen mit mindestens 1 cm
breiter Fuge, Rasengittersteine etc.

VermeidungsmaBnahme VM 4: Schutz von bodenbriitenden
Vogelarten

Zur Vermeidung der Verletzung und/ oder Tétung von Individuen sowie
der Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten wahrend ihrer
Nutzungszeit ist im Plangebiet bei dem Beginn der Bautatigkeit innerhalb
der Vogelbrutzeit eine Baufeldkontrolle auf Brutvogel durchzufiihren.
Notwendigkeit und Umfang der Untersuchungen sowie der Zeitpunkt sind
mit der Unteren Naturschutzbehérde abzustimmen. Sollte die Bautatigkeit
im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 28. Februar aufgenommen werden,
ist dies nicht erforderlich, da artenschutzrechtliche Verbotstatbestande
auszuschlieBen sind. Die Vorhabenflaiche sollte zudem bis zur
Baufeldraumung weiterhin als Ackerflache intensiv bewirtschaftet werden,
um keine besonders glinstigen Brutmdglichkeiten zu schaffen.

VermeidungsmaBnahme VM 5: Erstellung eines fledermaus-
freundlichen AuBenbeleuchtungskonzeptes

Auf Uberflissige Beleuchtung ist grundséatzlich zu verzichten (als
Uberflissig ist z.B. Lichtemission zu Dekorationszwecken anzusehen).
Notwendige Beleuchtung soll zielgerichtet ohne groRe Streuung (nicht
nach oben und nicht zu den Seiten) und mit entsprechenden
"fledermausfreundlichen Lampen" (Wellenlangenbereich zwischen 570
bis 630 nm), ggf. unter Einsatz von Bewegungsmeldern, erfolgen. Ein
Ausleuchten der randlichen Gehdlzstrukturen an der L140 (Heronger
StralRe) aullerhalb des Plangebietes ist zu vermeiden.

VermeidungsmaBhahme VM  6: Fassadengestaltung zum
Vogelschutz

Zur Vermeidung von Schlagopfern bei Vogeln wird empfohlen, bei der
Errichtung von Glaselementen sog. ,vogelfreundliches Glas* zu
verwenden. Hierzu zéhlen gestaltete Glaser, Opalglas und/ oder Glas mit
geringem Spiegelfaktor. Dieser Schutzmalnahme wird insbesondere an
héheren und gréReren Glasfronten der Feuerwache wegen ihrer
exponierteren Lage in der Landschaft eine Bedeutung zur Vermeidung
erheblicher negativer Auswirkungen auf die Lokalpopulation von
Vogelarten beigemessen.

VermeidungsmaBnahme VM 7: Dachbegriinung
Die Déacher des Sozialtraktes der Feuerwache und der Fahrzeughalle der
Rettungswache sind dauerhaft extensiv zu begriinen.

KompensationsmaBnahmen

MaBnahme M1: Eingriinung entlang der nordodstlichen Plangebietsgrenze
mit freiwachsenden Strauchhecken

MafRnahmenbeschreibung:

Entlang der norddstlichen Plangebietsgrenze sind auf 2  Abschnitten
Strauchpflanzungen mit heimischen Strduchern aus gebietseigenen Geholzen des
Vorkommensgebietes 1 herzustellen. Die Krautsdume sind mit zertifiziertem
Regio-Saatgut neu einzusaen. Die Pflanzung ist 1-reihig (insg. 44 m), auf Hohe der
Rettungswache 2-reihig (49,5 m) als dichte Strauchhecke anzulegen; die Straucher
sind freiwachsend zu belassen. Bei der Pflanzung sind die Vorgaben nach
Nachbarrechtsgesetz NRW zu bericksichtigen; mit den Strauchern ist zu der
Ackerflache im Nordosten ein Abstand von mind. 2 m einzuhalten.

Ausflhrung:
- Artenauswahl aus der Pflanzliste im Erlduterungsbericht zum LFB;

- Pflanzung von ca. 110 Strauchern;

- ca. 30% der Straucher sind in der Qualitat als Solitarstraucher (Sol., 3xv. m.
B., Héhe 150 — 200 cm) und 70% der Straucher als ballenlose Ware
(verpflanzter Strauch, 0.B., H6he mind. 60 — 100 cm) zu pflanzen;

- Die Straucher sind bei der 1-reihigen Pflanzung mit einem Abstand von 1,0 m,
bei der 2-reihigen mit 1,5 m zu pflanzen (Abstand zwischen Reihen ca. 1 m);

- Einsaat der Krautsdume mit Regiosaatgut aus dem Ursprungsgebiet 2 fiir
Biotopflachen, z.B. Saatgutmischung ,Feldraine und Saume* (z.B.
Regiosaatgut R 9680).

Pflege Strauchhecke/ Saumstreifen: siehe LFB Erlauterungsbericht

MaBnahme M2: Eingriinung entlang der nordoéstlichen Plangebietsgrenze
sowie zwischen dem Geldnde der Feuerwache und der Rettungswache mit
Schnitthecken

MafRnahmenbeschreibung:

Entlang der norddstlichen Plangebietsgrenze und zwischen dem Geléande der
Feuerwache und der Rettungswache sind Schnitthecken gem. Plandarstellung
herzustellen (insg. 59 m). Die Krautsdume, zumindest zu den AufRenflachen, sind mit
zertifiziertem Regio-Saatgut neu einzusden. Bei der Pflanzung sind die Vorgaben
nach Nachbarrechtsgesetz NRW zu beriicksichtigen; mit den Strauchern ist zu der
Ackerflache im Nordosten ein Abstand von mindestens 1 m einzuhalten.

Ausflhrung:
- 1-reihige Heckenpflanzung, Pflanzabstand: ca. 4 Pfl./ Ifm

- Anzahl/ Qualitat Straucher: ca. 220 Stiick (Carpinus betulus — Hainbuche oder
Fagus sylvatica — Rot-Buche), 2 xv., 0.B., Héhe 100 — 125 cm

Pflege Pflanzung/ Saumstreifen: siehe LFB Erlauterungsbericht

MaBnahme M3: Pflanzung von 19 Laubbdaumen 2. Ordnung im Plangebiet

MafRnahmenbeschreibung:

Im Plangebiet sind insg. 19 Laubbdume als Hochstamm anzupflanzen und dauerhaft
zu erhalten. An der nordostlichen Grenze des Plangebietes sind 8 schmalkronig
wachsende Baume mit einem Mindestabstand von 3 m zur Grundstiicksgrenze zu
pflanzen; ein weiterer schmalkroniger Baum ist im Zufahrtsbereich fir die
Einsatzfahrzeuge der Feuerwache zu pflanzen. Bei den weiteren 10 im
Geltungsbereich  geplanten Baumen sind ebenfalls die Vorgaben nach
Nachbarrechtsgesetz NRW zu berlcksichtigen, zu ackerbaulich genutzten
Nachbargrundstlicken ist ein Abstand von 4 m einzuhalten.

Ausflhrung:
- Pflanzung von 19 Baumen (Qualitdt Hochstamm, 3x verpflanzt mit Drahtballen;

Stammumfang mind. 14 — 16 cm)
- davon 9 schmalkronige und 10 mittelkronige Baume;
- Artenauswahl nach Pflanzlisten im Erlauterungsbericht zum LFB

Pflege/ Pflanzung: siehe LFB Erlauterungsbericht

MaBnahme M4: Herstellen eines Saumstreifens/ Bliihwiese

MaRnahmenbeschreibung:
Die ca. 240 m? groRRe Freiflache slidostlich der Rettungswache ist als artenreicher
Saum bzw. als Bliihwiese zu entwickeln.

Ausfiihrung:
- Einsaat der Saumflache mit Regiosaatgut aus dem Ursprungsgebiet 2 fir

Biotopflachen, z.B. Saatgutmischung ,Feldraine und Saume* (z.B.
Regiosaatgut R 9680), welche mehrjéhrige, fiir den Standort heimische Gras-
und Krautarten beinhaltet (10% Graser, 90% Krauter).

Pflege Saumstreifen: siehe LFB Erlauterungsbericht

Legende Biotoptypen

nach dem Bewertungsverfahren ,Arbeitshilfe fir die Bauleitplanung
der Landesregierung NRW - Ergdnzung zur Bewertung von
Eingriffen in Natur und Landschaft" Kreis Kleve, Juni 2001

Versiegelte oder teilversiegelte Flachen
Versiegelte Flache

Versiegelte Flache mit nachgeschalteter Versickerung
des Oberflachenwassers (Gebaude)

Versiegelte Flache mit nachgeschalteter Versickerung
des Oberflachenwassers (Verkehrs- und
ErschlieRungsflachen)
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1.4 Rasengitterstein, Rasenfugenpflaster

Begleitvegetation

2.1 StralRenrander, Bankette

Griinflachen

Zier- und Nutzgarten, strukturarm
4.2a Zier- und Nutzgarten, strukturreich
(Heckenpflanzung)

Zier- und Nutzgarten, strukturreich (Blihwiese)
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Extensive Dachbegriinung
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Geholze

8.1 Hecken, Feldgeholze (Breite < 5m)

Einzelbdume (mittelkronig)

Einzelbdume (schmalkronig)
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