Hinweise und Empfehlungen

1. Bodenschutzmalinahmen

Bei allen durchzufiihrenden Baumalnahmen xst EIEFEICdEI'I 5o schonend wie mugldlzu Ipehandeln: sachgerechter
Aufirag und Lagerung von Oberboden, Berik der nach DIN 13915, DiN 13320

und DIM 18731,

Ausgehobenes Bodenmatenal solte aof dem Grundstick wieder

sofem dadurch keine schidichen Bodenverdnd am Einbawort henmrgemfen werden._ Die Gundsatze des § 12

der Bundesbodenschutzvercrdnung sowie die DIN 18721 sind zu beachten_

Zukiinfige Gartenbemiche und senstige nicht zur Versiegelung vorgesehens Flichen sind wihrend der Bauarbeiten

micht mit schwerem Gerdt zu befahren, um eine Verdichtung des Bodens zu verhindem.

Der Abtrag und die i des Bodens von geplanten i Anlagen sollten mit Raupenfahrzeugen
und Maschinen mit geringem Gewicht erfolgen.

Baden solenmrlnn'mhenemZnstmd belﬁnanbzw bearbmetwudeﬂ Dd\enstderZeﬂ]xnktﬁrElda‘hemme
2B. Abtrag, Umi g und Boder en.

Der Einbau wen Elodermahend bzw_dieﬂ'\fsde()l-hshellmg der Freiflachen hat fachgerecht zu erfolgen. Wahrend der
Bauphase anfallende Bawreste und AbfElle und andere Fremdstoffe diifen nicht auf dem Grundstiick vergraben oder
werbrannt werden.

Bei der Wahl der Baumateralien im Erd- wnd (Strallenjoberbau sind die bodenschutz- und wasserechfichen
orsdnﬁzmnlbeadnen

ihebends ial ab 500 m* ist ein Entsorgungskonzept gema § 2 a (3)
Landeskrelsla.ﬂuaﬂs&aﬂsgsdzNRWmeshellen
2. Artenschutz
2|Sd|uizmbodmbmteﬂden\logelmn
In Bezug auf den nach § 39 Bl kann es auf der AckerfiSche im Plangebiet auch in den

nachsten Jahren zu einer Brut der nicht planungsrelevanten Schafstelze (Modacilla fava) kommen. Zur Vermeidung der
Veretzung und'’ cder Téung von Individuen sowie der Zerstnang von Fortpflanzungs- und Ruhestatien wahrend ihrer
Mutzungszeit ist im Plangebiet bei dem Beginn der Bautitgheit mnerhalb der Viogelbrutzeit eine Baufeldkontrolle auf
Brutwigel durchzufithren. Motwendigkeit und Umfang der Untersuchungen sowie der Feitpunkt sind mit der Unteren
Maturschutzbehdrde abzustimmen Solte die Bautatigkeit im Fetraum wom 01. Olﬂnhe( bis zum 28. Februar
aufgenommen werden, ist dies nicht erforderdich. da ar iche auszuschliefien sind. Die
\orhabenflache sollte zudem bis zur Baufeldraumung weiterhin als Ackerfiache intensiv bewirtschaftet werden, um keine
= Salichkeften 20 fen




22 Erstellung eines dlichen AuBenbeleuchty hes

Durch die Intensivienmng bew. Neuschaffung von Beleuchtung kinnen Vergr3mungseffekte fir Bchischeus Arten (ua
Fledermause) entstehen. Zudem konnen Anlockeffekte won Insekten zu einer Veragerung der Jagdakimwitst
nicht-lichtscheuer Arten in die betreffenden Bereiche fiihren, was eine Reduktion des Nahnngsangebates filr lichtscheue
Arten in shen Lassen kann (L et al. 2014; is 2013, Stone 20132). Daher
|st au‘ Mnsslge Beleuchtung grundsdtzlich zu vemichten (als dberfiissigp st z B Lichtemission zu
ige Beleuchtung soll Zielgerichtet chne grofie Streuung (nicht nach oben wnd
nldIt zu den Seiten) und mit eﬂtspeehmdm “fledermausfreundlichen Lampen” (Wellenlangenbereich zwischen 570 bis

30 nm), ggf. unter Einsatz von edfoigen. E|1 1 der randlichen Gehdlzstrukturen an der
L140 (Heronger Stralle) aulerh "'des. i istzu .
2.3 Fassadengestaliung zum Vogelschutz
Zur \(emdmg von Schlagopfen bei Vigeln wird , bei der i ] von Glaselementen sog.
Glas™ {vgl. |, diches Bauen m‘t Glas und Licht", ische Vogelwar

Sd‘Inu:I etal, 2012, und Uogelmpr‘ an Glasfidchen - Geprifte Muster”, Rossler et al., 2014) zu verwenden. Hierzu
zaﬁlan entsprechend der .ﬁnsﬁh'ungen in den gma'nbm Leitfaden pestaltete Glaser, Opalglas und/ oder Glas mit

geringem  Spiegelfaktor. Di ahme: wird an hiheren und grofferen Glasfronten der
Feuerwaﬁ'le wegen ihrer euponmmn Lq;e in der La\dschdi eine Bedeutung zur Vemeidung erheblicher negativer
Auswirkungen auf die L 1von Vog

2. Kampfmittel

Elem Auffinden ven Kanphmheh wﬂ'wa\d der Endbauarbeiten sl\d aus Smahensgunden die Arbeiten sdcft
und di F oder der i bei der Bezirk:

Dirsseldorf zu vastmdlgen

Erfoigen ch

= Mrd eme Smherhen:idetetboﬂ empfohlen le beachhen sti in duem Fall das Merkhlan fur Eaugu\demgnﬁb auf der

In des K ang Di 3

4. Denkmalschutz

Archdologische Bodenfunde u. Befunde sind gemdi § 8 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 16 + 17 Denkmalschutzpesetz MW vom
11.02.1830 der Gemeinde Kerken oder dem Rhein. Amt fiir Bodendenkmalpfiege, Aullenstelle Xanten, Gelderner Stralle
2, 46500 Xanten, Tel. 02801776200 unverziglich zu melden. Bodendenkmal wnd Fundstelle sind zundchst unverdndert
zu erhalten.

5. Alleenschutz

Germn. § 41 LMNatSchG NRW sind neben einer Beseitigung der sidlich des Plangebiets verdaufenden peschiitzten Allee
alle Handhungen verboten, die zu fhrer Zerstinng. Beschidigung oder nachieiligen VerSnderungen filhren kiinnen_



